
Analizador de Gases mide de forma rápida y 
precisa el etileno, el CO 2 y el O 2 para ayudar 
en la toma de decisiones durante todo el 
proceso de maduración del producto. Los tres 
sensores trabajan juntos para darle una idea 
clara de las concentraciones de gas en las 
salas de maduración.

Mide el C2H4, CO2 y O2

Muestra los resultados en menos de 30 
segundos

Almacena internamente resultados 
anteriores

Manual y ligero

La batería dura por mas de 8 horas

Capacidades WiFi

Pantalla de fácil visualización en 
ambientes pobremente iluminados

CARACTERISTICAS

Aseguramiento de la calidad en la 
maduración del platano

Optimización de las condiciones atmosféricas 
de almacenamiento y maduración.

Sistema de inspección de maduración en 
empacado y encostalamiento.

Asignación de almacenamiento en centros de 
distribución.

Inspección de fugas en salas de maduración

APLICACIONES

Analisis de maduración rápido, preciso y económico.
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F-960
Analizador de tres gases

El F-960 es una unidad de mano que puede transportarse fácilmente a salas de maduración o 
conectarse a salas a través de puertos externos. Los datos se transfieren convenientemente 
desde el dispositivo a una red usando Bluetooth o la tarjeta SD extraíble.



Tasa de flujo de muestreo:                              70mL / min
Tiempo total de muestreo:                              90 segundos
Almacenamiento de datos:                              Intervalos automáticos de 1 segundo
Monitor:                                             Luz solar transflectiva visible LCD
Entorno operativo:                               0 ° C - 50 ° C (0-90% de humedad sin condensación)
Presión atmosférica de funcionamiento:               500-1200mbar
Dimensiones:                                             18 cm x 13.5 cm x 5.5 cm
Peso:                                                            0.95 kg
Recinto:                                Aluminio con recubrimiento en polvo
Duración de la batería:                               8.5 horas
Fuente de alimentación:                               Batería recargable de iones de litio extraíble
Interfaz de PC:                                             Tarjeta SD USB y WI-FI + Bluetooth
Datos grabados con cada medición:                        Concentraciones de etileno, CO 2 y O 2 , fecha, hora, HR, 
                                                                                       ubicación del GPS

                                                            C 2 H 4  CO 2                    O 2
Tipo de sensor:                           Electroquímico    Sensor infrarrojo                Electroquímico
                                                                                                    detector piroeléctrico
Distancia:                              0-100ppm 0-100%                 0-100%
Resolución:                              1 ppm  0.01%                 0.10%
Límite inferior de detección:                      0.10ppm 0.50%                 0.30%
Volumen de muestreo:                 35 ml  12 ml                12 ml
Tiempo de respuesta:                 35 segundos 12 segundos   12 segundos
Precisión (absoluta):                 0.10 ppm 0.50%                0.30%
Precisión (relativa):                     5%    3%                2%
Calibración de compensación:                Semanal Semanal  Semanal
Calibración de span:                 3 meses 12 meses  6 meses
Sensor reemplazable (por el usuario):           sí   no                sí
Toda la vida:                                  1 año  5 años                2 años

                                                            C 2 H 4  CO 2                    O 2
Tipo de sensor:                           Electroquímico    Sensor infrarrojo                Electroquímico
                                                                                                    detector piroeléctrico
Distancia:                              0-100ppm 0-100%                 0-100%
Resolución:                              1 ppm  0.01%                 0.10%
Límite inferior de detección:                      2 ppm                0.50%                 0.30%
Tiempo de respuesta:               90 segundos 6 segundos   12 segundos
Precisión (absoluta):                2 ppm                 0.01%                 0.10%
Precisión (relativa):                     5%    3%                2%
Calibración de compensación:                Semanal Semanal  Semanal
Calibración de span:                 3 meses 12 meses  6 meses
Sensor reemplazable (por el usuario):           sí   no                   sí
Toda la vida:                                  1 año  5 años                2 años
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F-960
Especificaciones


