
Cuentan con un lente de aumento para una mejor lectura y una funda de bolsillo con llave de ajuste, hechos con 
plástico antimicrobiano. Nuestros diales 1246-02C tienen una marca indicadora de color azul a 0 °C (punto de 
congelación) para fácil ajuste y una zona de peligro de HACCP resaltada en rojo.

Para garantizar una 
profundidad de inserción 

mínima de 51 mm (2”)

1246-02C
Termómetro bimetalico 

de prueba de varilla Llave de 
ajuste

Termómetro Bimetalico de Inserción

TERMÓMETRO 
BIMETALICO

Los termómetros bimetálicos de bolsillo tienen 
una concavidad externa en la varilla para 

indicar la profundidad de inserción mínima.  

biotempak.com

01 800 112 46 83
contacto@biotempak.com

No se recomienda el uso de termómetros bimetalicos para 
alimentos delgados y delicados, como hamburguesas, 
mariscos y chuletas de cerdo.

 
1246-01C
1246-01

De -40° a 80° °C
(de -40° a 80° °F)

±1°C (±2 F°)

Acero 
inoxidable

25 mm (1”)

3.5 mm
(0.140”)

127 mm (5”)

Policarbonato
con aumento

Sí
Sólo funda

14g (0.5 oz)

NSF

1 año

1246-02C
1246-02

De -20° a 100° °C
(de 0° a 200° °F)

±1°C (±2 F°)

Acero 
inoxidable

25 mm (1”)

3.5 mm
(0.140”)

127 mm (5”)

Policarbonato
con aumento

Sí
Sólo funda

14g (0.5 oz)

NSF

1 año

Rango de
Temperatura

Precisión

Material de 
la carcasa

Diámetro 
del dial

Diámetro 
de la varilla

Longitud 
de varilla

Material 
del lente

Plástico 
antimicrobiano

Peso

Lista de
regulaciones

Garantía

ESPECIFICACIONES


